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Der Lichtwertschalter LWS 3 schaltet bis 
zu drei angeschlossene Beleuchtungs-
kreise in Abhängigkeit vom Tageslicht. 
Das Gerät ist auf Normschienen 
steckbar. Es hat eine autonome Strom-
versorgung. 
Das Tageslicht wird von einem 
Lichtsensor aufgenommen und als 
Steuerspannung dem Lichtwertschalter 
vorgegeben. Dieser schaltet ent-
sprechend dem an ihm eingestellten 
Wert die Beleuchtung ein oder aus. Der 
Sensor erfaßt ausschließlich Tageslicht. 
Er wird daher in der Schutzart IP55 
außerhalb des Raumes oder (mit 
geringerer Schutzart) im Raum, aber in unmittelbarer Fensternähe, angebracht. 

Arbeitsbereich 
Mit dem Schiebeschalter (Schaltwerte in Lux x20/x1) kann der gewünschte Arbeitsbereich 
eingestellt werden. Er ist von 10-1000 Lux nach 200-20000 Lux umschaltbar. 

Schaltwerteinstellung 
Für drei Lichtkreise sind die Schaltwerte getrennt und stufenlos einstellbar. Mit den Potentiometern 
Schaltwert 1, 2 und 3 werden die Abschaltwerte eingestellt. Die Hysterese für die 
Wiedereinschaltung beträgt 10%. Wird das Außenlicht um 10% dunkler als der eingestellte 
Sollwert, schaltet die Beleuchtung wieder ein. 

Schaltzustandanzeige 
Die LED‘s am Gerät zeigen den zu erwartenden Schaltzustand der Beleuchtung an. Sobald eine 
LED leuchtet, ist die Beleuchtung eingeschaltet oder schaltet nach Ablauf der eingestellten 
Verzögerungszeit ein. 

Verzögerungszeiten 
Mit zwei Potentiometern sind Verzögerungszeiten einstellbar, nach deren Ablauf die Lichtkreise 
ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Verzögerungszeiten sind stufenlos zwischen 5 sek. und 20 
min. einstellbar. 

Wiedereinschaltsperre 
Mit dem Schiebeschalter (Wiedereinschaltsperre Ein/Aus) kann eine Sperre aktiviert werden, die 
verhindert, daß der Lichtwertschalter automatisch einschaltet. Die Einschaltung erfolgt manuell mit 
einem Taster (nur möglich, wenn der Einschaltwert unterschritten ist). Durch weiteres Tasten kann 
wieder ausgeschaltet werden (gilt für alle drei Kreise gemeinsam). 

Lastausgang 
Der LWS3 hat eine Schaltleistung von max. 3x 10A/250V~. Über seine potentialfreien Kontakte 
können Glüh- und Leuchtstofflampen direkt oder zur Leistungsverstärkung über Relais oder Schütz 
geschaltet werden. 

Bestell-Nr.: 50.14.016 
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Technische Daten LWS 3 
Typ : LWS 3 
Bestell-Nr. : 50.14.016 
Netzspannung : 230 Volt, 50Hz  
Max. Kontaktbelastung : je Kontakt 10A/250V~ oder 10A/30V- 
Absicherung : Extern 6A 
Betriebstemperatur:  : max. 45°C mit natürlicher Konvektion (senkrechte Betriebslage) 
Anschlußklemmen: : 0,5-2,5mm2, eindrähtig oder mit Aderendhülse 
Leitungslängen:  : zum Lichtsensor: max. 100m  
Eigenverlust:  : ca. 3 VA 
Steuerspannung:  : (0...5V) Lichtsensor, Taster – galvanisch getrennt, 
  Keine Schutzkleinspannung 
  (Basisisolierung nach IEC 664, 10/92) 
Bauform: : Kunststoffgehäuse, Reiheneinbaugerät (6TE) 
Abmessungen: : (B x H x T)  105 x 85,5 x 75mm 
Gewicht : ca. 400g 
Schutzart: : IP20 
Verschmutzungsgrad: : 2 (trocken nicht leitend, nach IEC 664, 10/92) 
Anforderungen: : EMV erfüllt nach EN 61547 4/96  
  Niederspannung erfüllt nach IEC 669-2-1 11/94 
Garantie : 12 Monate 

 
 

Lichtfühler für Lichtwertschalter LWS 3: 
Lichtfühler AP   Lf/a/D  Best.-Nr.: 51.21.007 

Lichtfühler AP/IP55  Lf/b/D  Best.-Nr.: 51.21.008 

Lichtfühler UP   Lf/c/D  Best.-Nr.: 51.21.009 

Lichtfühler schwenkbar Lf/w/D  Best.-Nr.: 51.21.010 

Lichtfühler Einlochmontage Lf/d/D  Best.-Nr.: 51.21.011 

 

http://www.altenburger.de/dbdata/fu_pdf/51_21_007.pdf
http://www.altenburger.de/dbdata/fu_pdf/51_21_008.pdf
http://www.altenburger.de/dbdata/fu_pdf/51_21_009.pdf
http://www.altenburger.de/dbdata/fu_pdf/51_21_010.pdf
http://www.altenburger.de/dbdata/fu_pdf/51_21_011.pdf
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Anschlußpläne: 
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Maßbild: 
 


